
Z FLEX LIFT

Zフレックスリフト
ZFA-F32A	（フラット仕様・油圧ユニット内蔵式）
ZFA-F32B	（フラット仕様・油圧ユニット別置式）
ZFA-32A	 （油圧ユニット内蔵式）
ZFA-32B	 （油圧ユニット別置式）

幅広い車種・サービスに対応する
プレート・アーム兼用リフト

充実のスペックで、安全・効率的な
サービスをサポート。

型　　式 ZFA－F32A ZFA－F32B ZFA－32A ZFA－32B

油 圧 ユ ニ ッ ト 内　蔵 別　置 内　蔵 別　置

対 応 車 種 軽自動車～普通乗用車・1BOX、RV、小型トラック（ロングボディ車を除く）

能 力 ／ 揚 程 3,200kg／1,800mm

フ ラ ッ ト キ ッ ト（耐 荷 重） 有 （耐荷重：100kg） 無

テ ー ブ ル 寸 法 1,300～1,850mm

上 昇 ／ 下 降 時 間（全 負 荷） 上昇：約38秒（50Hz）、約32秒（60Hz）／下降：約38秒

電 　 源 ・ モ ー タ ー AC200V　三相　50／60Hz　1.5kw

操 作 方 法 リモコンスイッチ（有線）（操作電源AC24V）

エ ア ー 圧 0.69～0.97MPa

駆 動 方 式 電動油圧式

左 右 同 調 機械式（連動軸）

本体重量（油圧ユニット重量） 1,490kg 1,420kg（70kg） 1,400kg 1,330kg（70kg）

塗 装 色 グレイッシュブルー（本体）

付 属 品 プレートリフトアタッチメント（PLA-2C）×4個／ゴムパッド付調整受台×4個

■オプション

・フレームアタッチメント
・プレートリフトアタッチメント（PLA-3,-4,-15,PLLA-H）

・エクステンションアタッチメント（ZFA-OP-HL）

・エクステンションアタッチメントブラケット（ZFA-OP-BL）

※フラットキットの後付けはできません。

ZFA-F32A（油圧ユニット内蔵式型）

ZFA-OP-1（高50mm）

ZFA-OP-2（高150mm）

安全に関するご注意！！
● リフトの車両重心位置範囲内で リフトアップしてください。
● ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
● 洗車対応ではありません。
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3.2トン能力で、
サービスにひと回り大きな余裕。 高 品 質 サ ー ビ ス を 実 現 す る 、

各 種 の 先 進 機 構 を 装 備 。

Z F A - F 3 2 シ リ ー ズ の 特 長

能力3.2トン・
揚程1800mm

安定感の高い
X型リンク方式

下降時は床面とフラット、
乗り込みも容易です

Z FLEX LIFT

Z FLEX LIFT

全機種	3段スライドスリムアームで
軽自動車～小型トラックまで対応

アームをプレート内に収納マルチリンク機構で垂直上昇

二重安全装置で万一の下降を防止

不使用時は床面とフラット

フラットキット付でさらに作業性を向上 安全性に配慮したツバ付フラットキット

※一部車種には対応しません

アームは3段スライド式、プレートは伸縮式でショート
ホイールベースの軽1BOXからRV・小型トラックまで幅広
い車種に対応。アーム先端がスリムになっており、使用時の
車両とのクリアランスが大きく取れます。

アームはプレート内にすっきり収納。不使用時は邪魔に
ならず、使用時は自動的に上昇・下降できます。

確実な作動の機械式ロック機構と、万一の油圧装置の故障
にも降下を防止するヒューズバルブを採用。

リフト不使用時は床面とフラットに！
快適な作業空間を実現します。

リフトアップ時にもフラットな作業スペースを確保する
フラットキットを標準装備。作業性、安全性がさらに向上！

フラットキットは、ピット内へのツールキャディの脱輪防止に配慮
したツバ付仕様。ピット内へ物を落としても容易に回収できます。

3段スライドアーム

スライド式プレート

垂
直
上
昇

FLAT KIT

フラットキット	　無

フラットキット	　有

ZFA-F32シリーズ

ZFA-F32A（油圧ポンプ内蔵式）

フラットキット部

フラットキット無し
ZFA-32シリーズ

※ZFA-32シリーズへのフラットキットの後付けはできません。


