
AUTOMATIC
ELEMENT CLEANER人手不要！職場環境をより快適に！

オートマチックオートマチック
エレメントクリーナーエレメントクリーナー

● ● �エアーエレメントセット後は起動ボタン操作�エアーエレメントセット後は起動ボタン操作
のみで自動清掃スタート。フィルター清掃中のみで自動清掃スタート。フィルター清掃中
は他の作業を行うことができます。は他の作業を行うことができます。

● ● 粉塵が外部に飛び散ることを防止します。粉塵が外部に飛び散ることを防止します。
● �● �作業者が粉塵を吸い込むリスクを減少します。作業者が粉塵を吸い込むリスクを減少します。
● �● �使用済エアーエレメントを回収フィルターと使用済エアーエレメントを回収フィルターと

して再利用できます。して再利用できます。

型式：AEC-1000B 作業環境改善や作業効率の向上へ !!特 徴



その他詳細な使用方法の動画などは左記二次元コードその他詳細な使用方法の動画などは左記二次元コード
よりご確認ください。よりご確認ください。

■ 仕様
名 称 オートマチックエレメントクリーナー
型 式 AEC-1000B
本 体 寸 法 W935×D910×H1,840 ㎜
本 体 重 量 120㎏
適 応 可 能
エ レ メ ン ト 外径200φ〜300φ　長さ300㎜〜500㎜

電 源 AC100V　単相　400W　50Hz/60Hz
エ ア ー 源 0.6MPa以上
標 準 付 属 品 回収フィルター×1　増風ガン

●�粉塵は回収フィルターに吸着するため、飛散のリスクが減少
します。

●「回収フィルター」は本体下部にセットするだけで準備OK。
●回収した粉塵の処理も簡単。

●�清掃機の心臓部である回収フィルターには、
　使用済のエアーエレメントを再利用するため、部品代は
　不要です。
●�構造の簡素化により消耗品を少なくしました。
●�サイクロン式吸引により回収フィルター全体に吸着する

ように設計。
　フィルター交換サイクルを長くします。

●�小さなエレメントから大きなエレメントまで清掃可能です。
●�円筒形状以外のエレメント清掃は付属の増風ガンにて手動

吹付けすることで、粉塵を撒き散らさず清掃可能です。

●�1.5kWの強力ファンで粉塵を回収。
　エアーエレメントセット後、起動ボタン操作のみで自動清掃
●エアーエレメントを回転させながら、エアーを内側から
　吹付けることで全体を効率よく清掃します。

●�粉塵は回収フィルターに吸着、そのまま破棄できます。
●�回収フィルターの交換はワンタッチで簡単、スピーディです。
●�回収フィルターの交換が必要な際にはランプでお知らせ

します。

作業場の環境を汚染しない

ランニングコストを削減

様々な形状に対応

作業時間の短縮

メンテナンスの容易さを追求

特 徴

特 徴

特 徴

特 徴

特 徴

1

3

5

2

4

吸引イメージ

https://www.banzai.co.jp
E-mail:eigyo@banzai.co.jp

旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松・宮崎・鹿児島

ISO9001認証取得
ISO14001認証取得

バンザイは SDGs を推進する
日本ユネスコ協会連盟の維持
会員として支援しています。

2409-20BP40-XA10818


