
能力アップの8ton
（DPL-80FPV）

両スライドプレート採用

ラッシングベルト（安全ベルト）、
オートパワーオフ（DPL-80FPV）
など

制御盤

フォークリフトの
重量化に対応！

ホイールベースの
長 さ に 対 応！

数々の安全装置
で 安 心 操 作！

リモコンボックス
（コードリールは
  オプション）

油圧ポンプユニット

ラッシングベルト

※この面の写真はDPL-80FPVです

DPL-80FPV
( 8 t o n )
DPL-50FP
( 5 t o n )



両サイドスライドプレートを採用

電源投入時にリモコンのチェックを行い、操作ボタンが固着してい
ないかどうかを診断します（リフト電源投入時に上昇・下降ボタンが
入っているとリフトが動いて危険）。リフトの動きを停止すると共にブ
ザー、ライト点滅で作業者にお知らせします。

※撮影のためラッシングベルトを装着していませんが、
　ご使用時は必ずラッシングベルトを取付けてください。

車両のホイールベースが長くなっていることや、重心位置が多種多様に
なっていることからラッシングベルト（転倒防止補助用安全ベルト）の装
着箇所が5カ所設けられています。
リフトに荷重が掛かると音声案内にて「ピンポン♪重心位置を合わせて
からラッシングベルトを装着してください。ピピピ」と流れリフトは停止し
ます。無負荷又はラッシングベルトを掛けた後は「ピンポン♪リフトが動
きます。ご注意下さい。ピピピ」と流れます。

操作は有線リモコン
スイッチ式です。
（キャプタイヤコード15m付）

　型　　式　 DPL-80FPV
　能　　力　 最大8,000kg
対 象 車 種 1,000〜3,750kg積載フォークリフト
　揚　　程　 1,700mm
ラ ム 径 φ135mm
駆 動 方 式 電動油圧式
モ ー タ ー AC200V　三相　3.7Kw　50/60Hz
操 作 方 法 有線リモコン
使 用 オ イ ル ISO VG46
オ イ ル 油 量 約145L
上 昇 時 間 約60秒/約50秒（50/60Hz）
機 械 総 重 量 約1,200kg
標 準 付 属 品 ラッシングベルト（1個）

オ プ シ ョ ン 重心位置確認バー、重心位置プレート
ワイヤレスリモコン

安 全 装 置

電源ボタン投入時長押し（1秒以上）
オートパワーオフ機能（初期値5分）
自己診断機能
定期点検お知らせタイマー（12ヶ月毎）
リリーフバルブ、チャッキ弁、サーマルリレー
リフト動作・ラッシングベルト装着案内音声装置

　型　　式　 DPL-50FP
　能　　力　 5,000kg
対 象 車 種 1,000〜3,000kg積載フォークリフト
　揚　　程　 1,700mm
ラ ム 径 φ135mm
プレート寸 法 700〜900（L）×300（W）mm
モ ー タ ー AC200V　三相　2.2Kw　50/60Hz
駆 動 方 式 電動油圧式
使用オイル/油量 ISO VG46 / 約145L
上 昇 時 間 約55秒/約46秒（50/60Hz）
機 械 総 重 量 約1,050kg
標 準 付 属 品 ラッシングベルト、重心位置確認バー、重心位置プレート

自己診断機能

●誤作動防止のため、1秒以上長押ししない
と電源が入らない「電源ON誤作動防止機
能付」

●電源は定時限（無操作5分間）で自動的に
OFFとなるオートパワーオフ機能付

●定期点検（約12ヶ月）の時期になるとリモ
コンスイッチに付いているグリーンランプ
が点滅し、お知らせします。

●ホイールベースの長さに対応できるようにプレートが
　700〜1,000mmスライドします。

ラッシングベルトが装備/装着音声案内

DPL-80FPV（8ton）

DPL-50FP（5ton）
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