
安全装置
下記の安全装置を搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。
オートパワーOFF機能
　電源は定時限（無操作5分間）で自動OFFされ、誤操作を防止します。
定期点検お知らせ表示
　定期点検の時期になるとリモコンスイッチに付いているグリーンランプが点滅し、お知らせします。
電源ON誤操作防止機能
　誤操作防止のため、1秒以上長押ししないと電源が入りません。
ブザー音
　リフトが作動していることを周囲が確認できるよう、ブザー音がなります。
ノンリークバルブ
　リフトバルブはバンザイが特別に開発したノンリークバルブで自然降下の心配はありません。

リフトの下降インチング操作は、上昇後下降するという動きがないので、精密な位置合わせができます。
下降速度は新開発のリフト用可逆ポンプでコントロールされているので、負荷時降下速度と無負荷時降下速度の変化が少なく、迅速な作業ができます。
プランジャーはハードクロームメッキが施されているのでサビの心配はありません。洗車場にも使用いただけます。 ※プラトン10（10ton仕様のみ）
フロント独立懸架アクスル受など、車両に合わせた専用受台もご用意できますのでご相談ください。
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標準仕様

フローティングスライダー仕様

メカニカルロック内蔵

安全性・使い易さを追求
した信頼のテストリフト

当社大型車用リフト「キャタピラ
ツインⅡ」の受台と同様に軽い
力でスライダーを動かせます。
キャタピラツインⅡとアタッチ
メントが共有可能です。

リモコンスイッチ

電源 / 定期点検
お知らせ表示灯能力15tonで大型車もラクラク！

安心のテストリフト

TL-PS150AS

TL-P101AS

TL-P101AS-C

PLATON10

SUPER PLATON BIG

プラトン10

スーパープラトンビッグ

10ton

能　力

15ton

能　力

P L AT O N  S E R I E S
プ ラ ト ン シ リ ー ズ

電 動 油 圧 式 テ ス ト リ フ ト電 動 油 圧 式 テ ス ト リ フ ト



無線リモコン　型式：WLA-L-4BOX

2t 独立懸架用受具
型式：PSCT-OP-HD

エアーサスペンション受具（B）
型式：PSCT-OP-BF-B

延長受具
型式：PSCT-OP-BF-HS

受信機内に無線と有線の切り替えスイッチを内蔵。
無線リモコンが使えなくなった場合でも切り替えで
有線リモコンが使用可能です。
有線リモコンは受信機内に格納できます。

品 名 プラトン10 スーパープラトンビッグ
型 式 TL-P101AS TL-P101AS-C TL-PS150AS
対 象 車 種 大、中、小型トラック 及び バス
能 力（kg） 10,000 15,000
揚 程（㎜） 1,100 1,000
受 台 幅 寸 法（㎜） 750 〜1,000 1,020 〜1,503 1,000
電 源（V、kW） AC200　三相　2.2
操 作 方 式 リモコン
上 昇 時 間

（50/60Hz）（秒） 約85/71 約95/76

使 用 油 量（L） 約65
（タンク53+ シリンダー12）

約37
（タンク26+ シリンダー11）

使 用 オ イル 油圧作動油（ISO VG46 相当）
機 械 総 重 量（kg） 約350 約500

標 準 付 属 品 フロントアクスル
受　2 個

フロントアクスル
受板　2 個 フロントアクスル受板　2 個

2307-20BP53-XA10758

■仕　様

■参考図

■共通オプション

■TL-P101AS-C用オプション

TL-P101AS

TL-PS150AS

TL-P101AS-C

2ケ1組

2ケ1組

独立懸架式サスペンションを
採用した2ton車をリフトアップできます。

便利な無線リモコン
リフトの操作や受金のセッティング時の作業動線を短縮できます。

送信機

受信機

無線・有線
切り替えスイッチ
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