
サイドスリップ踏板をピンでは無く、エアーでロックします。
踏板ロック中は、表示器（メーター/モニター）へ数値を表示
しません。
踏板ロックした状態での検査を防止します。

SS（ガソリンスタンド）に車検機器を納入する場合は、
消防に対応しているSS仕様（防爆仕様）の設置が必要です。

■ 踏板ロック時の画面指示

※大型車用 500シリーズ、
　1000シリーズには
　SS仕様がありません。

型　式（SS 仕様） 商　品

WG-150DDS 軸重 3.0t

WGK-180BS 軸重 3.6t

型　式 商　品

WG-150DDC 軸重 3.0t

WGK-180BC 軸重 3.6t

WG-500CDC 軸重 10t　左右一体型

WGW-1000BDC 軸重 10t　左右一体型　軸スリップ測定有り

WGT-1000BDC 軸重 10t　左右分離型　軸スリップ測定有り

積雪のある地域に
おすすめ！

商 品 型 式 WG-150DD WGK-180B
適合性試験型式 WG-150B-2 WGK-180
型 式 試 験 番 号 333 JASEA-A-26
許 容 輪 荷 重 1,500kg 1,800kg
本 体 寸 法

（ W × D × H ） 2,400×570×110mm 2,900×590×125mm

踏 板 内 側 寸 法 700mm
踏 板 外 側 寸 法 2,200mm 2,400mm
踏板寸法（W×D） 750×500mm 850×500mm
指 示 方 式 デジタル式
メーター指示範囲 IN15〜0〜OUT15mm/m
　 電 　 源 　 AC100V　3A

＜埋設式＞ ＜ピット式＞

FLFL

※指示メーターの設置は吊り下げ式、床上式の2種類があります。
※WGK-180のみ左右分離のアジャストモードを搭載しています。

※WGK-180Bのみ対応

●  WGK-180B型は新設計のフレーム構造で、
　 埋設式またはピット式のいずれの設置工事が可能です。

参考図

WG-150DD

指示メーター

WGK-180B
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WGK-180
WGK-180
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自動車検査用機械器具
旧型式認定番号
サイドスリップテスタ

第368号
WG-500B-3

検査年月日

検査番号

類別表示

平成　　　年　　　月　　　日

社団法人 日本自動車機械工具協会

460150

IN

B-49･73

OUT mm/m

2インチソケット

30
0

＜埋設式＞ ＜ピット式＞

FLFL

埋設式

ピット式

サイスリ・コンビ
一体型メーター
仕様に対応

軽自動車から大型車まで豊富なラインナップ

SIDESLIP
      TESTER

サイドスリップテスター

3.6ton
軸重

3.0ton
軸重

WGK-180BWGK-180B

WG-150DDWG-150DD

■ WGW-1000BD
■ WGT-1000BD
■ WG-500CD
■ WGK-180B
■ WG-150DD

動画はこちら
※ロックマークが
　表示されます

デジタルメーター グラフィックメーター

型　式 WGK-OP-SSL

適合車検機器 ABS(M)-180Bシリーズ
WGK-180シリーズ

エアー圧力 0.4MPa

3.6ton
軸重

のみ対応

●サイドスリップセーフティロック

●SS仕様 ●防錆仕様

https://www.banzai.co.jp
E-mail:eigyo@banzai.co.jp

旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松・宮崎・鹿児島

ISO9001認証取得
ISO14001認証取得

バンザイは SDGs を推進する
日本ユネスコ協会連盟の維持
会員として支援しています。

オプション小型車用

2311-20BP83-XA10775



前輪2軸大型車のECO整備用として軸スリップ計測機能も備えています。前輪2軸大型車のECO整備用として軸スリップ計測機能も備えています。
大型車用として点検ピットの両サイドに設置できる左右分離型もご用意しております。大型車用として点検ピットの両サイドに設置できる左右分離型もご用意しております。

SIDE SLIP TESTER
商品型式
旧運輸省認定型式
許容輪荷重
製造年月
製造番号

年 月
5000kg
WGT-1000
WGW-1000AD

商品型式:WGW-1000AD-2

MADE IN JAPAN
EXPORTERS & MANUFACTURERS
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自動車検査用機械器具
旧型式認定番号
サイドスリップテスタ

第368号
WG-500B-3

検査年月日

検査番号

類別表示

平成　　　年　　　月　　　日

社団法人 日本自動車機械工具協会

150

B-49･73

SIDE SLIP TESTER
商品型式
旧運輸省認定型式
許容輪荷重
製造年月
製造番号

年 月
5000kg
WGT-1000
WGW-1000AD

商品型式:WGW-1000AD-2

MADE IN JAPAN
EXPORTERS & MANUFACTURERS
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自動車検査用機械器具
旧型式認定番号
サイドスリップテスタ

第368号
WG-500B-3

検査年月日

検査番号

類別表示

平成　　　年　　　月　　　日

社団法人 日本自動車機械工具協会

150

B-49･73

SIDE SLIP TESTER
商品型式
旧運輸省認定型式
許容輪荷重
製造年月
製造番号

年 月
5000kg
WGT-1000
WGT-1000AD

*1（640）
700 1000 3301000330
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IN/L OUT/R
SIDE SLIP AXLE SLIP

1360 1360

L R

L機番 R機番

*1寸法は標準設置寸法。
（踏板内幅寸法は700mmになります）

●  左右分離型で据付工事時に対象車両のトレッド幅に合わせて設置することができます。
また、点検ピットにまたがせて設置ができるため、完成検査ラインの全長を短くすること
ができます。

● 通常のサイドスリップ測定の他に「軸スリップ」の測定もできます。

※指示メーターの設置は吊り下げ式、床上式の2種類が
　あります。

※指示メーターの設置は吊り下げ式、床上式の2種類が
　あります。

軽自動車も測定対象とする場合は、踏板の内幅を948㎜以下に設置すれば
許可を受けられますが、施工前に対象車両を打ち合わせてください。

商 品 型 式 WGW-1000BD
適 合 性 試 験 型 式 WGT-1000　類別B-76
型 式 試 験 番 号 INSA-12
許 容 輪 荷 重 5,000kg
本体寸法（W×D×H） 3,000×1,110×150mm
踏 板 内 側 寸 法 700mm
踏 板 外 側 寸 法 2,700mm
踏板寸法（W×D） 1,000×1,000mm
指 示 方 式 デジタル式

メーター
指示範囲

サイドスリップ値 IN15〜0〜OUT15mm/m
軸スリップ値 L15〜0〜R15mm/m

　 電 　 源 　 AC100V　3A

商 品 型 式 WGT-1000BD
適 合 性 試 験 型 式 WGT-1000
型 式 試 験 番 号 INSA-12
許 容 輪 荷 重 5,000kg
本 体 寸 法 : 片 側

（ W × D × H ） 1,360×1,110×150mm

踏板寸法（W×D） 1,000×1,000mm
指 示 方 式 デジタル式

メーター
指示範囲

サイドスリップ値 IN15〜0〜OUT15mm/m
軸スリップ値 L15〜0〜R15mm/m

　 電 　 源 　 AC100V　3A

● 通常のサイドスリップ測定の他に「軸スリップ」の測定もできます。

10ton
軸重

10ton
軸重

10ton
軸重

SIDE SLIP TESTER
商品型式
旧運輸省認定型式
許容輪荷重
製造年月
製造番号

年 月
5000kg
WGT-1000
WGW-1000AD

商品型式:WGW-1000AD-2
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自動車検査用機械器具
旧型式認定番号
サイドスリップテスタ

第368号
WG-500B-3

検査年月日

検査番号

類別表示

平成　　　年　　　月　　　日

社団法人 日本自動車機械工具協会

150

B-49･73

SIDE SLIP TESTER
商品型式
旧運輸省認定型式
許容輪荷重
製造年月
製造番号

年 月
5000kg
WGT-1000
WGW-1000AD

商品型式:WGW-1000AD-2

MADE IN JAPAN
EXPORTERS & MANUFACTURERS
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自動車検査用機械器具
旧型式認定番号
サイドスリップテスタ

第368号
WG-500B-3

検査年月日

検査番号

類別表示

平成　　　年　　　月　　　日

社団法人 日本自動車機械工具協会

150

B-49･73

SIDE SLIP TESTER
商品型式
旧運輸省認定型式
許容輪荷重
製造年月
製造番号

年 月
5000kg
WGT-1000
WGW-1000AD

商品型式:WGW-1000AD-2

MADE IN JAPAN
EXPORTERS & MANUFACTURERS
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自動車検査用機械器具
旧型式認定番号
サイドスリップテスタ

第368号
WG-500B-3

検査年月日

検査番号

類別表示

平成　　　年　　　月　　　日

社団法人 日本自動車機械工具協会

150

B-49･73

50
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ロックピン用フタ

1000

SIDE SLIP TESTER
商品型式
旧運輸省認定型式
許容輪荷重
製造年月
製造番号

年 月
5000kg

WG-500B-3
WG-500BD

MADE IN JAPAN
EXPORTERS & MANUFACTURERS

700
2920
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460
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OUT mm/m
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自動車検査用機械器具
旧型式認定番号
サイドスリップテスタ

第368号
WG-500B-3

検査年月日

検査番号

類別表示

平成　　　年　　　月　　　日

社団法人 日本自動車機械工具協会

150

B-49･73

● メーターは大型のワンセグメントLED表示を採用し、視認性に優れています。
● 大型車まで対応の省スペース型です。

※指示メーターの設置は吊り下げ式、床上式の2種類があります。

商 品 型 式 WG-500CD
適合性試験型式 WG-500B-3
型 式 試 験 番 号 368
許 容 輪 荷 重 5,000kg
本 体 寸 法

（ W × D × H ） 2,920×570×130mm

踏 板 内 側 寸 法 700mm
踏 板 外 側 寸 法 2,700mm
踏板寸法（W×D） 1,000×500mm
指 示 方 式 デジタル式
メーター指示範囲 IN15〜0〜OUT15mm/m
　 電 　 源 　 AC100V　3A

※小型・大型共にSS仕様はありません。

※WG-150DDは対応していません。
※セット型式末尾のKは、サイドスリップテスター嵩上げ台を指します。

サイドスリップテスター/コンビネーションテスター複合メーター仕様

グラフィックメーター（サイドスリップテスター/コンビネーションテスター複合メーター仕様に対応）

サイドスリップテスターとコンビネーションテスターとを複合メーターの1つで表示します。

サイドスリップテスター／コンビネーションテスター複合メーター仕様では、
視認性、デザイン性が向上したグラフィックメーターをご利用いただけます。

【小型用】

【大型用】

【複合メーター増設商品】

セット型式 サイドスリップ
テスター型式

コンビネーション
テスター型式 メーター仕様

ABS-180B

WGK-180B

BST-180B

デジタルメーター
ABS-180BK BST-180B
ABSM-180B BSTM-180B
ABSM-180BK BSTM-180B
ABS-180B27 BST-180B

27 インチグラフィック
ABS-180B27K BST-180B
ABSM-180B27 BSTM-180B
ABSM-180B27K BSTM-180B
ABS-180B42 BST-180B

42 インチグラフィック
ABS-180B42K BST-180B
ABSM-180B42 BSTM-180B
ABSM-180B42K BSTM-180B

セット型式 サイドスリップ
テスター型式

コンビネーション
テスター型式 メーター仕様

ABS-500E27-WG WG-500CD

  BST-500E

27 インチグラフィック
ABS-500E42-WG WG-500CD 42 インチグラフィック
ABS-500E27-WGW WGW-1000BD 27 インチグラフィック
ABS-500E42-WGW WGW-1000BD 42 インチグラフィック
ABS-500E27-WGT WGT-1000BD 27 インチグラフィック
ABS-500E42-WGT WGT-1000BD 42 インチグラフィック

型　式 品　名

ABS-180-DSP 小型用増設デジタルメーター

ABS-180-EX27 小型用増設グラフィックメーター27インチ

ABS-500-EX27 大型用増設グラフィックメーター27インチ

ABS-180-EX42 小型用増設グラフィックメーター42インチ

ABS-500-EX42 大型用増設グラフィックメーター42インチ

【小型車検機構成イメージ】

【大型車検機構成イメージ】

・WGK-180シリーズ
・WG-500シリーズ
・WGT-1000シリーズ
・WGW-1000シリーズ
※既設の機器には取付できない場合があります。

※デジタルとグラフィックの混在は出来ません。

◎グラフィックメーター

◎デジタルメーター

対象サイドスリップテスター

最大3台まで
接続に対応

指示計は2種類の
メーターから選択できます。

お客様のご要望で選択可能

WGW-1000BDWGW-1000BD

WGT-1000BDWGT-1000BD

WG-500CDWG-500CD

大型車用 関連商品



サイドスリップ踏板をピンでは無く、エアーでロックします。
踏板ロック中は、表示器（メーター/モニター）へ数値を表示
しません。
踏板ロックした状態での検査を防止します。

SS（ガソリンスタンド）に車検機器を納入する場合は、
消防に対応しているSS仕様（防爆仕様）の設置が必要です。

■ 踏板ロック時の画面指示

※大型車用 500シリーズ、
　1000シリーズには
　SS仕様がありません。

型　式（SS 仕様） 商　品

WG-150DDS 軸重 3.0t

WGK-180BS 軸重 3.6t

型　式 商　品

WG-150DDC 軸重 3.0t

WGK-180BC 軸重 3.6t

WG-500CDC 軸重 10t　左右一体型

WGW-1000BDC 軸重 10t　左右一体型　軸スリップ測定有り

WGT-1000BDC 軸重 10t　左右分離型　軸スリップ測定有り

積雪のある地域に
おすすめ！

商 品 型 式 WG-150DD WGK-180B
適合性試験型式 WG-150B-2 WGK-180
型 式 試 験 番 号 333 JASEA-A-26
許 容 輪 荷 重 1,500kg 1,800kg
本 体 寸 法

（ W × D × H ） 2,400×570×110mm 2,900×590×125mm

踏 板 内 側 寸 法 700mm
踏 板 外 側 寸 法 2,200mm 2,400mm
踏板寸法（W×D） 750×500mm 850×500mm
指 示 方 式 デジタル式
メーター指示範囲 IN15〜0〜OUT15mm/m
　 電 　 源 　 AC100V　3A

＜埋設式＞ ＜ピット式＞

FLFL

※指示メーターの設置は吊り下げ式、床上式の2種類があります。
※WGK-180のみ左右分離のアジャストモードを搭載しています。

※WGK-180Bのみ対応

●  WGK-180B型は新設計のフレーム構造で、
　 埋設式またはピット式のいずれの設置工事が可能です。

参考図

WG-150DD

指示メーター

WGK-180B
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MADE IN JAPAN

BANZAI,LTD.
EXPORTERS & MANUFACTURERS

製   造   番   号
株式会社 バンザイ

KYW-

1800kg

WGK-180
WGK-180

SIDE SLIP TESTER 
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式
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型       
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自動車検査用機械器具
旧型式認定番号
サイドスリップテスタ

第368号
WG-500B-3

検査年月日

検査番号

類別表示

平成　　　年　　　月　　　日

社団法人 日本自動車機械工具協会

460150

IN

B-49･73

OUT mm/m

2インチソケット

30
0

＜埋設式＞ ＜ピット式＞

FLFL

埋設式

ピット式

サイスリ・コンビ
一体型メーター
仕様に対応

軽自動車から大型車まで豊富なラインナップ

SIDESLIP
      TESTER

サイドスリップテスター

3.6ton
軸重

3.0ton
軸重

WGK-180BWGK-180B

WG-150DDWG-150DD

■ WGW-1000BD
■ WGT-1000BD
■ WG-500CD
■ WGK-180B
■ WG-150DD

動画はこちら
※ロックマークが
　表示されます

デジタルメーター グラフィックメーター

型　式 WGK-OP-SSL

適合車検機器 ABS(M)-180Bシリーズ
WGK-180シリーズ

エアー圧力 0.4MPa

3.6ton
軸重

のみ対応

●サイドスリップセーフティロック

●SS仕様 ●防錆仕様

https://www.banzai.co.jp
E-mail:eigyo@banzai.co.jp

旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松・宮崎・鹿児島

ISO9001認証取得
ISO14001認証取得

バンザイは SDGs を推進する
日本ユネスコ協会連盟の維持
会員として支援しています。

オプション小型車用

2311-20BP83-XA10775

前輪2軸大型車のECO整備用として軸スリップ計測機能も備えています。前輪2軸大型車のECO整備用として軸スリップ計測機能も備えています。
大型車用として点検ピットの両サイドに設置できる左右分離型もご用意しております。大型車用として点検ピットの両サイドに設置できる左右分離型もご用意しております。

SIDE SLIP TESTER
商品型式
旧運輸省認定型式
許容輪荷重
製造年月
製造番号

年 月
5000kg
WGT-1000
WGW-1000AD

商品型式:WGW-1000AD-2

MADE IN JAPAN
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自動車検査用機械器具
旧型式認定番号
サイドスリップテスタ

第368号
WG-500B-3

検査年月日

検査番号

類別表示

平成　　　年　　　月　　　日

社団法人 日本自動車機械工具協会

150

B-49･73
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SIDE SLIP TESTER
商品型式
旧運輸省認定型式
許容輪荷重
製造年月
製造番号

年 月
5000kg
WGT-1000
WGT-1000AD

*1（640）
700 1000 3301000330

10
00

11
10

15
0

F.L.

30
0

460 160

IN/L OUT/R
SIDE SLIP AXLE SLIP

1360 1360

L R

L機番 R機番

*1寸法は標準設置寸法。
（踏板内幅寸法は700mmになります）

●  左右分離型で据付工事時に対象車両のトレッド幅に合わせて設置することができます。
また、点検ピットにまたがせて設置ができるため、完成検査ラインの全長を短くすること
ができます。

● 通常のサイドスリップ測定の他に「軸スリップ」の測定もできます。

※指示メーターの設置は吊り下げ式、床上式の2種類が
　あります。

※指示メーターの設置は吊り下げ式、床上式の2種類が
　あります。

軽自動車も測定対象とする場合は、踏板の内幅を948㎜以下に設置すれば
許可を受けられますが、施工前に対象車両を打ち合わせてください。

商 品 型 式 WGW-1000BD
適 合 性 試 験 型 式 WGT-1000　類別B-76
型 式 試 験 番 号 INSA-12
許 容 輪 荷 重 5,000kg
本体寸法（W×D×H） 3,000×1,110×150mm
踏 板 内 側 寸 法 700mm
踏 板 外 側 寸 法 2,700mm
踏板寸法（W×D） 1,000×1,000mm
指 示 方 式 デジタル式

メーター
指示範囲

サイドスリップ値 IN15〜0〜OUT15mm/m
軸スリップ値 L15〜0〜R15mm/m

　 電 　 源 　 AC100V　3A

商 品 型 式 WGT-1000BD
適 合 性 試 験 型 式 WGT-1000
型 式 試 験 番 号 INSA-12
許 容 輪 荷 重 5,000kg
本 体 寸 法 : 片 側

（ W × D × H ） 1,360×1,110×150mm

踏板寸法（W×D） 1,000×1,000mm
指 示 方 式 デジタル式

メーター
指示範囲

サイドスリップ値 IN15〜0〜OUT15mm/m
軸スリップ値 L15〜0〜R15mm/m

　 電 　 源 　 AC100V　3A

● 通常のサイドスリップ測定の他に「軸スリップ」の測定もできます。

10ton
軸重

10ton
軸重

10ton
軸重

SIDE SLIP TESTER
商品型式
旧運輸省認定型式
許容輪荷重
製造年月
製造番号

年 月
5000kg
WGT-1000
WGW-1000AD

商品型式:WGW-1000AD-2

MADE IN JAPAN
EXPORTERS & MANUFACTURERS

700 1000 1501000150

10
00

11
10

15
0

F.L.

3000

30
0

460

mm/m mm/m

ADJUSTL R

IN/L OUT/R
SIDE SLIP AXLE SLIP

L R

自動車検査用機械器具
旧型式認定番号
サイドスリップテスタ

第368号
WG-500B-3

検査年月日

検査番号

類別表示

平成　　　年　　　月　　　日

社団法人 日本自動車機械工具協会

150

B-49･73

SIDE SLIP TESTER
商品型式
旧運輸省認定型式
許容輪荷重
製造年月
製造番号

年 月
5000kg
WGT-1000
WGW-1000AD

商品型式:WGW-1000AD-2

MADE IN JAPAN
EXPORTERS & MANUFACTURERS

700 1000 1501000150

10
00

11
10

15
0

F.L.

3000

30
0

460

mm/m mm/m

ADJUSTL R

IN/L OUT/R
SIDE SLIP AXLE SLIP

L R

自動車検査用機械器具
旧型式認定番号
サイドスリップテスタ

第368号
WG-500B-3

検査年月日

検査番号

類別表示

平成　　　年　　　月　　　日

社団法人 日本自動車機械工具協会

150

B-49･73

SIDE SLIP TESTER
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ロックピン用フタ

1000

SIDE SLIP TESTER
商品型式
旧運輸省認定型式
許容輪荷重
製造年月
製造番号

年 月
5000kg

WG-500B-3
WG-500BD

MADE IN JAPAN
EXPORTERS & MANUFACTURERS

700
2920

1000
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OUT mm/m

2インチソケット
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自動車検査用機械器具
旧型式認定番号
サイドスリップテスタ

第368号
WG-500B-3

検査年月日

検査番号

類別表示

平成　　　年　　　月　　　日

社団法人 日本自動車機械工具協会

150

B-49･73

● メーターは大型のワンセグメントLED表示を採用し、視認性に優れています。
● 大型車まで対応の省スペース型です。

※指示メーターの設置は吊り下げ式、床上式の2種類があります。

商 品 型 式 WG-500CD
適合性試験型式 WG-500B-3
型 式 試 験 番 号 368
許 容 輪 荷 重 5,000kg
本 体 寸 法

（ W × D × H ） 2,920×570×130mm

踏 板 内 側 寸 法 700mm
踏 板 外 側 寸 法 2,700mm
踏板寸法（W×D） 1,000×500mm
指 示 方 式 デジタル式
メーター指示範囲 IN15〜0〜OUT15mm/m
　 電 　 源 　 AC100V　3A

※小型・大型共にSS仕様はありません。

※WG-150DDは対応していません。
※セット型式末尾のKは、サイドスリップテスター嵩上げ台を指します。

サイドスリップテスター/コンビネーションテスター複合メーター仕様

グラフィックメーター（サイドスリップテスター/コンビネーションテスター複合メーター仕様に対応）

サイドスリップテスターとコンビネーションテスターとを複合メーターの1つで表示します。

サイドスリップテスター／コンビネーションテスター複合メーター仕様では、
視認性、デザイン性が向上したグラフィックメーターをご利用いただけます。

【小型用】

【大型用】

【複合メーター増設商品】

セット型式 サイドスリップ
テスター型式

コンビネーション
テスター型式 メーター仕様

ABS-180B

WGK-180B

BST-180B

デジタルメーター
ABS-180BK BST-180B
ABSM-180B BSTM-180B
ABSM-180BK BSTM-180B
ABS-180B27 BST-180B

27 インチグラフィック
ABS-180B27K BST-180B
ABSM-180B27 BSTM-180B
ABSM-180B27K BSTM-180B
ABS-180B42 BST-180B

42 インチグラフィック
ABS-180B42K BST-180B
ABSM-180B42 BSTM-180B
ABSM-180B42K BSTM-180B

セット型式 サイドスリップ
テスター型式

コンビネーション
テスター型式 メーター仕様

ABS-500E27-WG WG-500CD

  BST-500E

27 インチグラフィック
ABS-500E42-WG WG-500CD 42 インチグラフィック
ABS-500E27-WGW WGW-1000BD 27 インチグラフィック
ABS-500E42-WGW WGW-1000BD 42 インチグラフィック
ABS-500E27-WGT WGT-1000BD 27 インチグラフィック
ABS-500E42-WGT WGT-1000BD 42 インチグラフィック

型　式 品　名

ABS-180-DSP 小型用増設デジタルメーター

ABS-180-EX27 小型用増設グラフィックメーター27インチ

ABS-500-EX27 大型用増設グラフィックメーター27インチ

ABS-180-EX42 小型用増設グラフィックメーター42インチ

ABS-500-EX42 大型用増設グラフィックメーター42インチ

【小型車検機構成イメージ】

【大型車検機構成イメージ】

・WGK-180シリーズ
・WG-500シリーズ
・WGT-1000シリーズ
・WGW-1000シリーズ
※既設の機器には取付できない場合があります。

※デジタルとグラフィックの混在は出来ません。

◎グラフィックメーター

◎デジタルメーター

対象サイドスリップテスター

最大3台まで
接続に対応

指示計は2種類の
メーターから選択できます。

お客様のご要望で選択可能

WGW-1000BDWGW-1000BD

WGT-1000BDWGT-1000BD

WG-500CDWG-500CD

大型車用 関連商品


